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A Segunda Emenda à Constituição 
dos Estados Unidos: 


“Uma milícia bem regulamentada, sendo necessária 
para a segurança de um estado livre, 
o direito do povo de manter e portar armas, não deve ser 
infringido.” 


Saudações, companheiros Patriotas, Cristãos e Klansmen: Pela 

Lei Suprema da Terra, ou seja, pela Constituição dos Estados 
Unidos, você tem permissão para fabricar e possuir qualquer arma 
que seu coração desejar. Mas os traidores do Congresso que estão 
aliados com os judeus, comunistas, esquerdistas e liberais querem 
que você acredite que eles têm o direito de infringir seus direitos 
constitucionais e de restringir e confiscar suas armas. Este livreto é 
projetado para frustrar seus planos traiçoeiros. Lembre-se, “o poder 
faz o certo” é uma falsidade. 


O governo traidor pode ter o “poder”, mas absolutamente não tem o 
“direito”. Tanto o Direito quanto o Poder são poderes investidos no 
Povo. 

-- Os Cavaleiros SS da Ku Klux Klan 


NOTA: 


As instruções a seguir podem ser aplicadas a praticamente 

qualquer calibre de cartucho. Vários cartuchos de pistola, 

rifle e espingarda podem ser transformados em armas de 

cano e armas de zíper usando esses métodos genéricos. Use 

sua imaginação em seus projetos. Lembre-se, segurança em primeiro lugar. 
Sempre teste suas criações por disparo remoto, primeiro. 
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Como construir uma espingarda calibre .22 e 
uma espingarda de 


cachimbo (e outros brinquedos para meninos grande: 


Uma pistola de cano pode ser feita para cartuchos longos ou 
curtos de calibre .22 usando aço extrapesado de diâmetro 
nominal de 1/8 de polegada, cano de gás ou água e acessórios. O 
alcance letal é de cerca de 33 jardas. 


O invólucro de latão do .22 é “quase” forte o suficiente para suportar 
disparos sem o cano. Zip Guns de sucesso para o .22 foram 

feitos de antenas de rádio de automóveis, bem como de 

páginas de revistas enroladas e coladas ou até mesmo barris 

de madeira perfurados e enrolados com arame. 


Mas esse projeto é mais 
seguro e dentro das 


possibilidades financeiras de todos. 
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Material Necessário: A) Bocal 

de tubo de aço de 6 polegadas, diâmetro de 1/8 de polegada com 
extremidades rosqueadas. 

B) Bujão de tubo sólido, 1/8 de polegada. 

C) Dois acoplamentos de tubo de aço, 1/8 de polegada. 

D) uma tira de metal, cerca de 1/8 de polegada x 5 polegadas x 1 polegada. 
E) um prego de cabeça chata 6D ou 8D. 

F) um bloco de madeira dura, 8 x 5 x 1 polegadas. 


G) uma broca, serra ou faca, uma lima. 


Preparação: 1) 


Certifique-se de que não há falhas ou rachaduras no tubo ou nas conexões. 


2) Verifique o diâmetro interno do tubo usando uma caixa de cartucho 
calibre .22. A bala deve encaixar bem no cano sem forçar, mas a caixa do 


cartucho não deve caber. 


3) Por segurança, em todos os calibres de pistolas zip, o diâmetro externo 


do cano NÃO DEVE SER menor que 1,5 vezes o diâmetro da bala. 


NOTA: estas instruções são aplicáveis a todos os calibres de cartuchos onde a 
bala deve caber no cano e a caixa do cartucho não deve caber no cano 

porque o cano deve ser perfurado para acomodar a caixa do cartucho. No 
entanto, para o calibre .22, a bala e o estojo podem caber no cano sem 


perfuração adicional, desde que a borda do cartucho não caiba no cano. 
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DU 
9/16" (or 3/8" 


[o DD for Short) 


4) Faça um furo de 15/64 polegadas de diâmetro com 9/16 polegadas de 


profundidade na extremidade do tubo Schedual 80. Isto é para acomodar o 
invólucro da bala. Novamente, estas são instruções genéricas aplicáveis 

a qualquer calibre de bala. Verifique a tabela a seguir de diâmetros de 

tubos e projéteis para ajuste adequado. Dependendo do calibre e do tubo, 
você pode ou não ter que perfurar o orifício de diâmetro apropriado. Faça seus 


próprios cálculos. Um calibre .22 deve caber em um tubo Schedual 40 de 1/8 
de polegada sem perfurar. 


5) Aparafuse o acoplamento no tubo. Corte o comprimento do acoplamento 
para permitir que o plugue do tubo rosqueie no tubo nivelado contra 


a caixa do cartucho. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug 


O mr 
— mm A ee UU 


UU 


Cartridge 
case 
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6) Faça um furo fora do centro do bujão do tubo grande o suficiente para que o 


prego passe. 


NOTA: O orifício perfurado deve estar fora 


do centro APENAS para o calibre .22. 


Todos os outros calibres são perfurados exatamente no centro. 


7) Empurre o prego através do bujão do tubo até que a cabeça do prego esteja 
nivelada com a extremidade quadrada. Corte o prego na outra extremidade a 
1/16 de polegada de distância do lado plano do plugue. Arredonde esta 
extremidade cortada com uma lima para balas de todos os calibres, mas lixe a 


extremidade cortada plana para cartuchos de espingarda. 


116º 
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8) Dobre a cinta de metal em forma de “U” e faça furos para 
parafusos de madeira. Faça dois pequenos entalhes perto do 
topo para que o elástico se encaixe. Ou se você estiver usando 
molas, faça pequenos furos perto do mesmo local dos furos de 


ancoragem do gancho de mola. 


+34" 


= pg 


Notch 


NOTA: Para garantir golpes no centro com o percussor, a frente 
do suporte pode ser dobrada para cima ou para baixo. 
Para baixo, é mais eficiente. 


E, 


q 
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9) Serra ou esculpir madeira dura de 1 polegada de espessura em estoque 


ou forma de pistola. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Faça um furo de 9/16 polegadas na coronha. Centralize o orifício a cerca 


de 1/2 polegada do topo. 


1/2º 


Cat——<á. 
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11) Deslize o tubo pelo orifício, prenda o acoplamento e aparafuse o 
bujão perfurado no acoplamento traseiro. 


NOTA: Um projeto alternativo e mais simples simplesmente usa uma 
ranhura em “V” cortada na coronha. O tubo é preso com fita 

adesiva ou com braçadeiras de radiador de automóvel. Certifique-se de 
que o cano esteja bem amarrado. quando uma bala dispara, o cano 


age como um foguete e voa de volta na direção oposta. 
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12) Posicione a cinta de metal na coronha de forma que bata na 
cabeça do prego. Prenda-o com parafusos de madeira em cada lado. 


13) Estique os elásticos do engate frontal até o entalhe em cada lado 
do suporte. Uma mola de aço pode ser usada em vez de elásticos, 


embora uma mola seja mais ruidosa. 


A pistola está pronta para testar o fogo. 
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Verificação de segurança -- Sempre teste a pistola antes de 
disparar manualmente. Atire pelo menos cinco tiros por trás 
da barreira de segurança e, em seguida, inspecione novamente 


a pistola a cada vez para ver se há rachaduras no metal antes 
de tentar atirar com a mão. 


(A) Localize uma barreira, como uma parede de pedra ou uma árvore grande, 


atrás da qual você possa ficar para o caso de a pistola explodir ao ser disparada. 


(B) Monte a pistola em um suporte estriado a pelo menos 3 metros da barreira de 


segurança. 


(C) Prenda uma corda ao suporte de disparo da pistola. Ou, se você instalou uma 
trava de segurança, prenda a corda na cabeça do prego e puxe-a para disparar a 


arma. 
(D) Segure a ponta do cordão e passe por trás da barreira de segurança. 

(E) Puxe a corda para que o suporte de disparo seja puxado para trás e depois 
solte a corda. Se a pistola não disparar, encurte ou adicione mais elásticos e tente 


novamente. Se você estiver usando uma mola em vez de elásticos, verifique 


se o suporte está atingindo o percussor (a cabeça do prego) diretamente. 


Pd 
W 
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Como operar pistola. 


(1) Para carregar, remova o plugue do acoplamento de leitura 


e coloque o cartucho no tubo. 


Os elásticos podem ser 


removidos e substituídos 
para carregamento. 


(2) Recoloque o plugue, puxe o suporte para trás e solte para 
disparar. 


Uma segurança pode 


ser adicionada 
perfurando um orifício 


na frente do 


suporte e inserindo 
um prego para 
bloquear o suporte 


de disparo em uma posição de meia en 
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(3) Para remover o invólucro, desparafuse o bujão traseiro, 


coloque a haste de aço ou madeira no cano e empurre o 
invólucro para fora. 


Quase qualquer cartucho pode ser transformado em uma 
pistola zip usando os tamanhos de tubo adequados e as 
instruções genéricas acima. Por exemplo, uma espingarda de 
calibre 12 é facilmente fabricada com cano de 3/4 de polegada. 


A 
“a 
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Para munição de 9 mm, perfure as roscas de 

acoplamento com uma broca de 9/16 polegadas. Esta seção 

perfurada deve se encaixar suavemente sobre o tubo para maior resistênc 
O próprio tubo é perfurado 25/64 polegadas a uma 


profundidade de 3/4 polegadas. 
3/8"! 


Pipe 
( em.) o) 374% fe 


Para todos os cartuchos de fogo central, o plugue é 

perfurado no ponto morto. Certifique-se de arquivar a 

extremidade rosqueada da face do plugue plana. O percussor 

do prego é arredondado com a lima para cartuchos, mas é limado para tirc 


armas. 


Pipe Plug 


Pá Rounded 


nai Z 


1/16 in. 
(.158 em.) 
Para cartuchos de balas, o percussor deve passar 1/16 
polegadas da face do plugue. Mas para espingardas, o 
percussor deve passar 1/32 polegadas da face do 
plugue. 
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Os adaptadores podem ser usados para cartuchos com gargalo. 


Plug ' Coupling Cartridge 


MI 


Reducer 
Nipple á 


Três variações de tubos estão disponíveis -- Padrão, Extra Forte 
e Duplo Extra Forte. O padrão pode ser encontrado em qualquer 
loja de ferragens, mas os outros tubos de alta pressão podem ser 


encontrados em fornecedores de encanamento. 


No comércio de encanamento, 
“Standard” é chamado de 


tubo “Schedual 40”. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 405 .068 .269 
1/4 .540 088 364 
3/8 .675 091 493 
1/2 .840 109 622 
3/4 1.050 113 824 
l 1.315 133 1.049 
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“Extra Forte” é chamado de tubo “Schedual 80”. 


Tabela 80 Tamanhos de tubos 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 405 095 215 
1/4 .540 119 .302 
3/8 675 126 423 
1/2 .840 147 .546 
3/4 1.050 154 .742 
| 1.315 179 957 


“Double Extra Strong” é chamado de 
tubo “Schedual 160”. 


Cronograma 160 Tamanhos de tubos 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A . . 
1/2 840 188 464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Conchas de lado reto, sem aro 
Os aros podem ser feitos para eles usando clipes de 


retenção de automóveis ou barbante, arame ou elásticos. 


Para a carabina .30 M1 e .32 Auto, use um anel de 
retenção de 3/8 de polegada com tubo Schedual 40 de 1/4 de polegade 


O .45 ACP e o .45 Win Mag usam um anel de retenção 
de 1/2 pol. com tubo Schedual 40 de 3/8 pol. 
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Tabela de dimensões de cartuchos de balas e espingardas 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire 224 224 272 
375 Win. 375 418-.400* .506 
444 Marlin 429 470-.453* 514 
45-70 Govt. 458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super 355 380 .406 
38 S&W 357 380 440 
38 Special .358 379 440 
357 Magnum 358 379 .440 
41º Magnum 410 434 .488 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 456 514 
45 Auto Rim 454 476-.472* .516 
45 Colt 454 480 512 
Shotguns 
12 Gauge . 812 875 
16 Gauge . 750 812 
20 Gauge . 703 .766 
410 Bore . 478 531 


* indicates taper 


Este design genérico de pistola zip funciona muito bem com 
cartuchos de espingarda. Lime o lábio interno do tubo de 3/4 
de polegada e o invólucro de calibre 12 desliza diretamente para dentro. 
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Esta espingarda calibre 12 é feita de tubos de 
aço. 


Esta espingarda .410, feita na prisão, foi 
disparada puxando a mola para trás e soltando. 
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Esta espingarda .410 foi feita inteiramente de acessórios 


de hardware disponíveis no mercado. Um grande prego de 
ponta atira a casca e o cabo segura um extra 


cartucho de espingarda. 


Quando eles conquistaram a Rússia em 1917, os 

Judeus Comunistas decretaram a pena de morte para 
qualquer um que possuísse MESMO UM CARTUCHO. 

Sendo eles mesmos mestres do crime, os judeus sabiam como 
construir uma arma em torno de uma única bala e não queriam 
que nenhum não-judeu o fizesse. 


ES, 
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Este projeto de espingarda de calibre 12 foi 
produzido em Chipre. 


As armas são úteis para se defender contra tiranos? 


Por que não perguntar a Alexander Solzhenitsyn, autor e vítima 


dos Gulags judeus-comunistas: 


“E como queimamos nos campos mais tarde, pensando: como 
teriam sido as coisas se todo agente de segurança, quando 

saísse à noite para fazer uma prisão, não tivesse certeza se 
voltaria vivo e tivesse que dizer adeus a a família dele? Ou se, 
durante os períodos de prisões em massa, como por exemplo 

em Leningrado, quando prenderam um quarto da cidade inteira, as 
pessoas não tivessem simplesmente ficado sentadas em seus 
covis, empalidecendo de terror a cada batida na porta do andar 

de baixo e a cada passo na escada. a escada, mas entenderam 
que não tinham mais nada a perder e corajosamente armaram no 


corredor do térreo uma emboscada de meia dúzia de pessoas 

com machados, martelos, atiçadores ou o que quer que estivesse à mão | [...] 
Os Órgãos teriam muito rapidamente sofrido uma escassez de 

oficiais e transporte e, apesar de toda a sede de Stalin, a maldita 

máquina teria parado! 


O Arquipélago Gulag, A. Solzhenitsyn. Capítulo 1 "Prisão" 
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Como construir um silenciador 


Quando uma bala sai do cano de uma arma, os gases quentes 
que a empurram e a seguem colidem com o ar frio circundante 
e criam um ruído alto. Ao desacelerar e resfriar esses gases 
quentes por apenas uma fração de segundo, muito menos 
ruído é produzido. 


Um silenciador é um dispositivo que regula a liberação desses 
gases. Qualquer combinação de cinco características 
básicas é usada no projeto do silenciador. 


(1) Câmara de Expansão -- um espaço fechado que brevemente 


contém os gases antes que eles sigam a bala para fora do 
silenciador. 


(2) Baffles -- uma série de partições que dividem o silenciador 
em muitas pequenas câmaras de expansão. 


(3) Tubo perfurado -- um tubo com fenda ou perfurado. 
Os gases são ventilados para fora dos orifícios e absorvidos 
pelo material de difusão. 


(4) Wipe -- um disco de borracha que a caneta bala etrata. 
Os gases que seguem a bala são selados atrás dela quando 
a bala passa. 


(5) Tubo embalado -- arruelas de malha de arame 


embaladas solidamente no tubo. Os gases são forçados 
para espaços minúsculos no material de embalagem. 
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Existem muitas maneiras de silenciar uma arma comum usando 
latas de alumínio, acoplamento flexível e conexões de PVC. 


Este projeto usa PVC e peças de encanamento. 


Este projeto usa PVC e um absorvente de grama com 
enchimento de esponja natural como pano de limpeza. 


Este projeto usa apenas PVC e uma arruela superior como 
pano de limpeza. Uma tampa de tubo de borracha presa 


com uma braçadeira de automóvel também serve 
como um bom limpador preso à extremidade do tubo. 
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Um cano estendido .45 é facilmente silenciado, pois sua 
munição já é subsônica. 


Este projeto usa um filtro de óleo automotivo conectado 
com braçadeiras de radiador, acoplamento flexível 
e conexões de PVC. 


Este projeto usa um “desobstruidor” comum preso 
com PCV em torno de um cano estendido .45 preso com 


braçadeiras de radiador. O Clog Buster está parafusado. 
Uma pequena fenda em forma de cruz é feita no final 
para que a bala passe. 
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Silenciadores para pistolas de cachimbo são fáceis de 
fazer. Na verdade, silenciadores para qualquer tipo de arma 
comprada em loja podem ser feitos usando esse design 


genérico. Mas, ao contrário das armas compradas em lojas, 
a beleza do silenciador de canhão é que o cano e o silenciador são a me 


Sua pistola de cachimbo pode ter qualquer comprimento 
de cano. Se você projetar com um silenciador, poderá 
cortá-lo mais tarde encurtando o cano com uma serra. 


Com um silenciador e um balde de areia, a arma pode ser 


testada na privacidade de sua casa ou garagem sem 
incomodar os vizinhos. 
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Planejar com antecedência. Se você quiser uma arma de cano com 


silenciador, construa-a com um cano mais longo. 


Faça furos usando a tabela a seguir e lixe quaisquer aparas de 


metal. 


.22 Cal. 5/32] 1 


*Extra Heavy Pipe 
AU dimensions in inches 


(Ent 


C 
(Nom, Dia.) 


Cut 
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Usando uma lata de alumínio ou outro recipiente, 

coloque isolamento de algodão ou fibra de vidro ou lã 

de aço ao redor do barril. Ao contrário de outros 

calbers, um .22 não requer embalagem. O recipiente vazio é suficie 


Cotton filled Cotton filled 


+ 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Reconhecidamente, essas armas de cano e zíper 
não serão muito precisas. Mas de perto, eles não 
são apenas precisos o suficiente, mas também tão 
mortais quanto uma arma comprada em loja do 
mesmo calibre. Use-os uma vez e jogue-os fora e 
faça outro para outro dia. 


O que se segue são instruções para atiradores policiais 
e militares. Isso é o que nossa polícia está 

aprendendo. Então, é isso que todo cidadão 

precisa saber. 
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O TIRO 


O objetivo do atirador ao atirar é parar COM CERTEZA a 
atividade perigosa ou potencialmente perigosa do suspeito. Ele ATIRA 
PARA MATAR COM A PRIMEIRA RODADA. 

Poucos atiradores de elite são chamados a fazer 
o tiro, mas se o seu dia chegar, não deve haver dúvida em sua mente 
de que você é capaz de puxar o gatilho. Se você tiver mais do que as 
preocupações ou dúvidas normais, discuta-as com o líder de sua 
equipe e considere a reatribuição. 


CONDICIONAMENTO MENTAL 


Mantenha uma atitude mental positiva que, ao fazer o tiro, 
se justifica e em defesa da vida. Você pode não estar demitindo um 
agressor em flagrante, mas um que é capaz de causar grandes danos se 
for permitido continuar em seu curso de ação. 

Tente ser impessoal em relação ao "alvo". O que 
você pode ter que fazer é simplesmente uma ação cirúrgica para remover um 
câncer muito perigoso para a sociedade. 

Não espere ou solicite detalhes desnecessários sobre o 
suspeito. Quanto menos você souber sobre a vida pessoal do alvo, menos 
chance haverá de se tornar uma vítima da Síndrome de Estocolmo 
(desenvolver simpatia pelo alvo). 

Alguns atiradores desenvolvem mentalmente uma animosidade 
em relação ao alvo em potencial, de modo que não haverá hesitação 
quando o tiro for solicitado. Isso é muito fácil quando o suspeito já matou 
ou mutilou, como no incidente do McDonald's em San Ysidro. 

Não identifique o suspeito barricado ou o sequestrador 
suas roupas; ele ou ela pode ter trocado roupas com um refém. Você 
vai querer ser capaz de distinguir características faciais antes de 
fazer a foto. 


COLOCAÇÃO DO 
CHOQUE O objetivo do tiro é terminar todas as funções do 
corpo o mais rápido possível. PARADA DE UM TIRO. Isso é melhor 
alcançado atingindo o sistema nervoso central em vez do sistema 
circulatório (coração/sangue) ou respiratório (pulmões) - mas esses 
podem ser os únicos alvos secundários disponíveis para você. 
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Tente pensar em termos de CENTRO DE MASSA na cabeça. O choque 
traumático na cavidade do crânio por si só deve ser letal. 

Outras considerações são distância, ângulo, proximidade do refém, 
possível deflexão da bala e movimento do alvo. Ao relatar ao líder da equipe, 
seja honesto em sua avaliação sobre se você pode garantir a tacada. Tiros 
mais longos (200 jardas +) devem ser para o corpo, enquanto tiros mais 
próximos serão para a cabeça ou coluna. 

As tomadas mostradas neste livro são as ideais, mas às vezes 
muito difíceis por causa de movimentos suspeitos, ocultação ou agitação. 
Lembre-se de que uma bala de rifle em expansão e fragmentada, 
viajando a mais de 2.000 pés por segundo, só precisará estar a 2 a 3 polegadas 
desses pontos-chave para ter uma probabilidade extremamente alta de 
encerrar o incidente. Treine duro e desenvolva a confiança necessária para 
encontrar aquela tacada indescritível. 

Em caso de dúvida sobre acertar a cabeça, ou se estiver nervoso, 
não hesite em tirar a foto do corpo. 

Não tente um tiro se um refém, espectador ou membro da 
equipe estiver diretamente atrás do alvo. A chance de penetração total é muito 


grande com um rifle. 


LPS, 
AM) À 
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NEGOCIADORES 


É questionável se um negociador deve ser informado de que está 
sendo usado para atrair um suspeito perigoso para uma posição adequada 
para derrubar um franco-atirador. Alguns negociadores disseram abertamente 
que preferiam não saber, sendo que o perigo é que durante um longo período 
de negociação o negociador pode ter construído algum vínculo pessoal com o 
criminoso ou terrorista. Quando informado de que deve auxiliar em uma 
opção tática, a preocupação com o suspeito pode ficar evidente em sua voz ou 
aumentar os esforços para trazer uma solução rápida e negociada para 
o impasse. 

Uma exibição aberta de equipes de atiradores pode ser usada como 
ponto de barganha pelo negociador. Quando o suspeito exigir a retirada dos 
atiradores, simplesmente mude para uma posição melhor e mais secreta. 

Se o negociador ficar cara a cara com o suspeito, o atirador 
deve estar em um estado muito alto de prontidão para fazer o disparo. 

Se o atirador não puder ouvir o que está sendo dito, ele deve observar 
mudanças repentinas no humor do suspeito ou no movimento de uma arma. 

Um negociador tático confiável pode optar por pré-arranjar sinais 
de mão ou gestos para indicar que a negociação é inútil e o atirador deve 


atirar. Certifique-se de que esta é uma decisão de comando do CIP ou do 
líder da equipe. 


PROCEDIMENTO PÓS TIRO 


Depois de fazer o arremesso, volte ao alvo e prepare-se para 
os arremessos seguintes. Se houver qualquer dúvida sobre a eficácia de seu 
primeiro tiro, dê um segundo tiro imediatamente, especialmente se reféns ou 
membros da equipe de resgate estiverem dentro da esfera de perigo do 
suspeito. 

Observe como seu alvo cai para uma indicação da eficácia de seu 
tiro na cabeça. Se ele ficar flácido e cair direto ou cair para a frente, há uma 
probabilidade muito alta de que o tiro tenha sido instantaneamente fatal. Se 
ele cair para o lado, você provavelmente o incapacitou apenas parcialmente. 
A única vez que você às vezes verá o suspeito jogado para trás ou cambaleando 
para trás é se ele for atingido no centro do peito. Qualquer caçador 
experiente terá visto esse fenômeno. 
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Certifique-se de comunicar "Shot out" e a reação do alvo ao Posto de 
Comando imediatamente após o disparo - uma tarefa melhor executada pelo 


SO ou atirador nº 2. 


O ASSALTO 


A equipe de assalto deve acompanhar o tiro imediatamente para 
garantir a neutralização do alvo e garantir a segurança dos reféns. 

O atirador deve permanecer no alvo e na posição até a conclusão total da 
operação. Ele deve continuar a observar e relatar os movimentos suspeitos e 
da equipe, e fornecer fogo de cobertura conforme necessário para proteger a 
equipe ou os reféns. 

Se a situação se tornar dinâmica, o atirador deve estar pronto para se 
mudar para uma posição mais vantajosa. 

Alguns atiradores preferem descer e ver os resultados de seu trabalho, 
outros preferem deixar isso para o pessoal da cena do crime e tentar permanecer 
em um nível impessoal. 

Assim que possível, escreva seu relatório, registrando todas as informações relevantes 
equipamentos e informações balísticas enquanto estão frescas em sua mente. 
Seu registro de armas e registro operacional agora se tornarão documentos 
muito importantes. 

Fique calmo e fale apenas com seu comandante ou com o responsável 
Equipe de Investigação. Evite a conversa de vestiário e a imprensa até que a 
investigação seja concluída. (A agência e outros membros da equipe devem 
fazer tudo ao seu alcance para manter o anonimato do atirador para protegê-lo 


e sua família da pressão social e da mídia desnecessária.) 


Toda a situação se tornará muito cansativa tanto para o atirador 
quanto para sua família. Espere perder um pouco de sono; isso é normal. 

Discuta abertamente seus pensamentos e sentimentos com o psicólogo 
de sua agência; ele pode ser de grande ajuda neste momento. Não cometa o erro 
de bloquear sua família ou recorrer ao álcool. 

Volumes foram escritos sobre trauma pós-tiro, então eu 


vai deixar isso para os especialistas. (de Sniper, Counter Sniper) 


O que foi dito acima é o que os atiradores da CIA, 

FBI, KGB, Máfia, SWAT, MOSSAD e militares 

conhecem e praticam. Agora você também sabe. 
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Você acaba de ser ajudado pela Ku Klux Klan. 
Quando fazemos o bem - Ninguém se lembra. Quando 
a mídia judaica nos difama - ninguém esquece. 


Mas não somos intimidados por calúnias, calúnias 
ou ódio judaico. 

Somos homens e mulheres que consideram nossos 
Parentes muito, muito grandes. 

País, parentes e Cristo estão em nosso valente kare. 
Mas onde você nos encontra? Olhar! Olhar! 

O Império Invisível está em toda parte! 
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Esta página é apenas para instruções de encadernação e não faz 
parte do livreto impresso finalizado. Esta página, página 33, é 


apenas para a versão eletrônica e não faz parte da versão 
impressa. Para publicar um livreto em papel, siga estas etapas: 


Para fazer um livreto para uso pessoal ou para revenda, primeiro 
dobre ao meio oito páginas de papel 8,5"x11”. Empilhe-os em um 
livreto e numere cada página de 1 a 32. Essas serão as páginas 
básicas do livreto. 


Em seguida, imprima todas as páginas do livreto do arquivo 

Adobe Acrobat. Não escolha a opção de impressão “Ajustar à página”. 
Imprima em retrato, papel tamanho carta, monocromático, 300 

dpi, com meio-tom. Corte cada página no tamanho de página de 5,5” x 8,5”. 
Em seguida, coloque as páginas da fundação planas e cole 

cada página impressa na página em branco numerada 
correspondentemente do livreto da fundação. Esta é a sua 

cópia mestre para impressão. 


Agora, essas páginas podem ser levadas a qualquer copiadora, 
fotocopiadas em ambos os lados em qualquer número que você 
desejar e remontadas em livretos. Usando um grampeador de 
pescoço longo ou um grampeador de encadernação, grampeie as 
páginas juntas na dobra e seu livreto estará pronto para distribuição 
em seu Den ou para venda ao público em geral. 


Esta página é apenas para instruções de 
encadernação e não faz parte do livreto impresso final. 
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